


38,4 см
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Эргономичное сиденье 
унитаза - более длинное, 
глубокое и удобное

43,2 см

41,9 см

Инновационный 
стрелочный индикатор 
заполнения бака

Усовершенствованная 
Т-образная форсунка 
c вихревой очисткой на 360*

Ручной поршневой насос 
с удобным захватом 
из любого положения

Двойной герметичный 
дренажный клапан

60 мм сливной патрубок 
с поворотом на 270* для 
легкого опорожнения бака

Улучшенный замок для 
прочного и надежного 
соединения двух частей 
биотуалета

Отсек для рулона 
туалетной бумаги

Противоскользящие 
накладками на дне 
биотуалета

НОВЫЙ БИОТУАЛЕТ ПРЕМИУМ КЛАССА

Особенности и Преимущества

296 мм

216 мм

60 мм

https://lex-s.ru/catalog/biotualety/biotualety-lupmex/


ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОТУАЛЕТОВ LUPMEX Made By: SEAFLO
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79111Модель 79122

БелыйЦвет Белый

34,6x38,9x33,7 смРазмер 34,6x38,9x40,2 см

10 лОбъем бака
для воды

10 л

12 лОбъем бака 
для отходов

18 л

НетНаличие 
индикатора

Есть

79112

Есть

79123

Белый

38,4х43,2х41,9 см

15 л

22 л

Нет

79126

Бежевый

Есть

малыйТип средний большой

Высота сидения 32,8 см 39,3 см 41 см

Максимальная 
нагрузка 200 кг на сиденье / 20 кг на крышку

Система смыва Ручной поршневой насос

100Количество 
смывов

100 150

3,37 кгВес нетто 3,6 кг3,4 кг 4,47 кг 4,5 кг

https://lex-s.ru/catalog/biotualety/biotualety-lupmex/


КОНСТРУКЦИЯ БИОТУАЛЕТА LUPMEX

lex-s.ru

Отверстие с крышкой
для наполнения бака 
водой 

Ручной поршневой 
насос

Бак для воды 

Герметичный 
дренажный клапан

Поворотный сливной 
патрубок с защитой 
от проливания

Индикатор заполнения 
бакаВстроенный отсек

для хранения
средств для 

обслуживания

Кнопка сброса 
давления

Бак для отходов

СРЕДСТВА 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

LUPMEX EFFECTIVE GREEN

Высокоэффективная добавка 
для нижнего бака 
биотуалета. 

• Помогает в обслуживании

• Уменьшает 
газообразование

• Устраняет неприятный 
запах

Арт.79096 – 2 л

Арт.79097 – 150 мл

LUPMEX EFFECTIVE RINSE

Высокоэффективная добавка 
для верхнего бака 
биотуалета. 

• Освежающий аромат

• Увеличивает срок службы 
уплотнителя и помпы

Арт.79098 – 2 л

Арт.79099 – 150 мл

LUPMEX QUICK-
DISSOLVING TOILET 
PAPER

Быстрорастворимая 
туалетная бумага для 
биотуалетов. 

Арт.79089 – упаковка 
4 рулона

КООРДИНАТЫ::

Компания Лекс-С эксклюзивный дистрибьютор биотуалетов 
LUPMEX Made By: SEAFLO в России

127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, к. 2, БЦ РТС, офис 310

+7-495-787-3555

e-mail: sale@lex-s.ru 

www.lex-s.ru 

При использовании 
санитарных жидкостей 
для биотуалетов 
Lupmex или Thetford

https://lex-s.ru/catalog/biotualety/biotualety-lupmex/


СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

lex-s.ru

Высокоэффективная добавка для нижнего бака 
биотуалета.

Способствует уменьшению газообразования в 
накопительном баке и устраняет неприятный запах. 
Ускоряет разжижение отходов и специальной туалетной 
бумаги для биотуалетов, делает очистку накопительного 
бака удобнее. Экологически безопасно, все компоненты 
полностью биоразлагаемые.

Подходит для всех моделей жидкостных и кассетных 
биотуалетов.

Арт.79096 – 2 л

Арт.79097 – 150 мл

LUPMEX EFFECTIVE RINSE

Назначение Применение

Инструкция по применению: залейте в верхний бак 
70 мл LUPMEX Effective Rinse на каждые 10 л его объема, 
затем наполните бак чистой водой.

Состав: вода очищенная (93,75%), Катамин АБ (3,2%), 
Неонол (2%), Бронопол (1%), краситель и отдушка 
0,05%).

Меры предосторожности: хранить при температуре 
от 00С до +200С в сухом, защищённом от прямых 
солнечных лучей и не доступном для детей месте, 
в плотно закрытой заводской упаковке. При попадании 
на кожу промыть большим количеством воды с мылом. 
При попадании в глаза, осторожно промыть глаза водой 
в течение нескольких минут.

LUPMEX EFFECTIVE GREEN

Высокоэффективная добавка для верхнего бака 
биотуалета.

Способствует улучшению гигиены биотуалета и продлевает 
срок его эксплуатации, покрывая приемную чашу 
биотуалета защитным слоем и смазывая уплотнительное 
кольцо клапана. Оставляет освежающий ягодный аромат 
после каждого использования биотуалета. 

Подходит для всех моделей жидкостных и кассетных 
биотуалетов.

Арт.79098 – 2 л

Арт.79099 – 150 мл

Инструкция по применению: залейте в нижний бак 
70-75 мл LUPMEX Effective Green + 1-1,5 л воды 
на каждые 10 л его объема.

Состав: вода очищенная (54,99%), водный раствор 
нитратного окислителя (30%), анионный ПАВ (15%), 
краситель и отдушка (0,001%).

Меры предосторожности: хранить при температуре 
от 00С до +250С в сухом, защищённом от прямых 
солнечных лучей и не доступном для детей месте, 
в плотно закрытой заводской упаковке. При попадании 
на кожу промыть большим количеством воды с мылом. 
При попадании в глаза, осторожно промыть глаза водой 
в течение нескольких минут.

https://lex-s.ru/catalog/biotualety/biotualety-lupmex/

